ir schwere
aus vergitetem tahl '
F¢stigkeit

gan :
sehr hohe echanische

Blocapress

Spannkraft Spann-  Spann- Anzieh-
weite hohe moment  Best. Nr.

50000 N. 30 14bis92mm 90N.m  08-340

Spannschliissel und - Schraube werden separat geliefert

LIl '
oear ...

= Befesfigung auf Nutentisch mit

Anndherungse

5pann

¥ Spannen mittels
@ Steckschliissel
13 mm

Best. Nr.

Satz von 3 Betriebschliisseln 08-342

bestehend aus : 1 Schiebegriff (Vierkant 1/2")
1 Steckschliisselkopf
Sechskant 13 mm
2 abgewinkelte
Schraubendreher 5 und 14 mm

einer hochfesten M16-Schraube @ 24 oder dem Sechskantschliissel 5 mm
er fdr

instellung mit Rdndelkopfschraube

= |
der alleinige l
Befestigungspunkt
erlaubt den Blocapress ’

Zu orientieren

Spannen
Stahlschuh  Einstellung  sw 13

auBerhalb Tisch |25 |,
maximaler Uberhang

| (|
Befestigungsschrauben M 16
Klasse 12.9 (ISO-Norm)
Schraube M 16 x 60 mm 99-682 <
Schraube M 16 x 80 mm 99-684 A

50
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EES;E:Johann Pappenheimer Spanntechnik * Niedermauker Str
phone +49(0)9172.6859700 * fax +49(0)9172.6859702 *

.2 * D-91189 R&ttenbach / Germany
info@spanntech.de * www.spanntech.de



