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•  Düsenkörper aus rostfreien Stahl.
•  Kugeldüsen Ø12 zu BMT u. VDI-Halter.
• Maximal Arbeitstemperatur der Kühldüsen 70°. 
•  Düsen schwenkbereich 70°(±35°).
•  Leichte Montage/ Demontage mittels Schraubensicherung. 
•  Einsatz auf CNC-Drehmaschinen, VDI-Halter, Werkzeugmaschinen.

•  Leichte Montage/ Demontage mittels Schraubensicherung.
•  Bei einigen Werkzeughaltern mit einfacher Bohrung  
 sollte man in die Aufnahmebohrung einen O-Ring einlegen,  
 um eine bessere Abdichtung zu erziehlen.  
 Bei einem Bohrungsgrund mit Verrundung z. B. Eppinger,  
 ist dies nicht nötig.

Kugeldüsen sind einfach schnell zu montieren sowie zu positionieren. Nach dem Einstellen  
kann die Kugeldüse mittels einer Senkkopfschraube in der eingestellten Position gesichert werden.  
Kugeldüsen werden bevorzugt für BMT Aufnahmen sowohl VDI-Halter mit Ø12mm Aufnahme- 
bohrungen. NBT Kugeldüsen sind in einem Stück gefertigt und vollständig aus Edelstahl. Bei Bedarf  
können die Düsen am Aufnahmebohrungsboden mit einem O-Ringe abgedichtet werden.

Vorteile der NBT Kügeldüsen liegen bei hohen Ansprüchen in der Stabilität. Explizite Stärken der NBT  
Kugeldüsen sind im Einsatz in festen Werkzeughaltern. Aufgrund der kurzen/stabilen Baumasse bewährt 
sich der Einsatz in Bohrstangenhaltern sowie in Angetriebenen Werkzeugen.

NBT Kugeldüsen Montagebeispiel

NBT Kugeldüsen mit langen Stutzen, rostfrei

NBB Kugeldüsen mit runder Ausgangsbohrung (bis 33 Bar)

 bis33 bar(500 psi)

Code Typ D Ø 
mm

d Ø 
mm

L 
mm

NBT012100 NBT 12 4 10
NBT012150 NBT 12 4 15
NBT012200 NBT 12 4 20

NBT012900 NBT-O-Ring 12 M7 x 1,0 5

*  Düsenkörper aus rostfreien Stahl.
* Max. Arbeitstemperatur 70°.
 


